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MICROMETRI A QUADRANTE (Spessimetri)

Strumenti idonei alla rapida determinazione di spessori 
vari, quali carta, tessuti, reti, lamiere, ecc. Partico-
larmente indicati nell’Industria ceramica produttrice 
di piastrelle da pavimenti e rivestimenti, per la rapida 
determinazione dello spessore del materiale appena 
pressato.
Quadrante ø 40 mm, divisione 0,1 mm

Arco di misurazione mm 20x20

Arco di misurazione mm 20x50

Arco di misurazione mm 30x50

MICROMETRI (SPESSIMETRI) DI GRANDE CAPA-
CITA'
Quadrante ø 50 mm, divisione 0,1 mm

Arco di misurazione mm 30x200
Peso netto 0,5 kg

Arco di misurazione mm 30x300
Peso netto 0,65 kg

Arco di misurazione mm. 30x450
Peso netto 0,95 kg

Arco di misurazione mm. 50x500
Peso netto 1,1 kg

MISURATORE DI SPESSORE A LETTURA DI-
GITALE

Arco di misurazione mm. 10x30, lettura 0,01 mm.
Display a LCD. 

Arco di misurazione mm. 10x120, lettura 0,01 mm.
Display a LCD. 

MICROMETERS WITH DIAL (thickness gauges)

Devices for the rapid determination of various thick-
nesses, such as paper, fabrics, nets, sheets, etc..
Particularly suitable for ceramic floor and wall tile pro-
ducers when the thickness of the material is required 
to be rapidly determined as soon as it is pressed.

Dial ø  40 mm, graduation 0.1 mm.

Measuring range 20x20 mm

Measuring range 20x50 mm

Measuring range 30x50 mm

LARGE CAPACITY MICROMETERS WITH DIAL 
(THICKNESS GAUGES)
Dial ø 50 mm, graduation 0.1 mm.

Measuring range 30x200 mm
Net weight 0.5 kg

Measuring range 30x300 mm
Net weight 0.65 kg 

Measuring range 30x450 mm
Net weight 0.95 kg

Measuring range 50x500 mm
Net weight 1,1 kg

THICKNESS GAUGE, WITH DIGITAL READING.

Measuring range 10x30 mm., reading 0.01 mm. LCD 
display.

Measuring range 10x120 mm., reading 0.01 mm. 
LCD display.
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